Przepusty kablowe MC 10 (IP55)

« Przepusty kablowe MC 10 (IP55) sg przeznaczone do « Srednica otworéw na éruby: 9,5 mm
prowadzenia i uszczelniania kabli bez ztgczy.

* Montaz przepustéw MC 10 (IP54) z przewodami elektrycznymi

lub pneumatycznymi.

Przewody mozna zamontowa¢ szybko i tatwo. Wystarczy zrobié

maty otwor w cienkiej membranie i przepchna¢ przez niego

przewody

*Przeznaczone dostandardowychwycie¢dlaFL21.Do przykrecenia

Zalety

« Szybki i tatwy montaz

» Wysoka gestos¢ utozenia przewodow

- Doskonata ochrona IP, gdy kable s3 zgiete

* Montaz za pomoca $rub

* Przeznaczone zaréwno do uzytku wewnetrznego, jak i
zewnetrznego

Specyfikacja techniczna

« Stopien ochrony IP: IP55

 Materiat: Elastomer termoplastyczny (TPE)

* Materiat ramy podstawy: wzmocniony wtéknem szklanym
polipropylen (PP-GF)

« Kolor: szary (RAL7035)

°TemperatEJra: -40 °C...+100 °C MC 10 (IP55)
it vy

Dane techniczne

Temperatura pracy -40 do + 100 °C

1lo$¢ przewoddw (sztb) x 2X7-12

Srednica przewodu (mm) 8x10-30

Suma przewoddéw 10

Wymiary otworu montazowego. C-FL21

Waga (qg) 200

Opakowanie (szt.) 100

Piny montaZowe sq dostepne na Zyczenie.

Wiecej informacji na temat materiatéw mozna znaleZ¢ na stronie Poréwnanie
materiatéw na stronie 152.

Wymiary przepustow kablowych i otworéw montazowych
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Przepusty kablowe LMC (IP55, IP54, IP44)

* Przepusty kablowe LMC (IP44, 54) sa przeznaczone do Specyfikacja techniczna

prowadzenia i uszczelniania kabli bez ztaczy. « Stopien ochrony IP: IP44, IP54

* Montaz przepustéw MC 10 (IP55) z przewodami elektrycznymi + Materiat: Elastomer termoplastyczny

lub pneumatyftznyml . ) » » Materiat ramy podstawy: Metalowe wzmocnienie ze stali
Przewody mozna zamontowac szybko i tatwo. Wystarczy zrobi¢ galwanizowanej

maty otwér w cienkiej membranie i przepchna¢ przez niego « Kolor: szary (RAL7035)

przewody o » Klasa palnosci: UL94-V0, dostepna opcja samogasnaca

* Przeznaczone do standardowych wycie¢ dla FL21. Do - Temperatura: -40 °C...+90 °C

przykrecenia « Wtaéciwoéci: bezhalogenowy, bez silikonu

Zalety « Typ montazu: Montaz srubowy

« Srednica otwordw na éruby: 9,5 mm
« Szybki i tatwy montaz y

» Wysoka gestos¢ utozenia przewodoéw
» Doskonata ochrona IP, gdy
kable sq wygiete

o
» Montaz za pomoca $rub >~
* Przeznaczone zaréwno )
. - -
do wnetrz i do uzytku .
na zewnatrz ;,gg
-~
z
LMC 14 (IP54) LMC 25 (IP54) LMC 51 (IP55) LMC 35 (IP44)
Jasnoszary RAL 7035~ pasryg) g MBA3F25L11 MBA3F51L11 MBA3F35L11
Opakowanie zbiorcze z pinami
Jasnoszary RAL 7035
spetnia UL 94 V-0 MBA3N14X11 MBA3N25X11 MBA3N51X11 =
Dane techniczne
Temperatura pracy -40do + 100 °C -40 do + 100 °C -40do + 100 °C -40 do + 100 °C
I}o§éprzew0déw(szt)x 5x10-14 2x3.5-11 50x7-13 1x15-32
Srednica przewodu (mm) 4x14-18 5x10-14 1x15-25 2x12-18
3x14-22 12x14-18 = 16x10-14
2Xx24-54 5x14-22 - 14x7-12
= 1x14-35 = 2x6-10
Suma przewodéw 14 25 51 35
Wymiary otworu montazowego. C-FL21 C-FL21 C-FL21 C-FL21
Waga (g) 199 201 205 220
Opakowanie (szt.) 100 100 100 100
Dtugoéé (A) / Szerokoéé (B) / 222/92/30 222/92/30 222/92/30 214/84/9,5
Wysoko$¢ (C) (mm)
Piny montazowe sq dostepne na zyczenie. Wiecej informacji na temat materiatéw mozna znaleZ¢ na stronie - Poréwnanie materiatow str. 152.
|
Pin (4 szt.) |
Kod produktu
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Przepusty kablowe MC 16 (IP54)

* Przepusty kablowe MC 16 (IP54) sa przeznaczone do » Temperatura: -40°C...+100°C

prowadzenia i uszczelniania kabli bez ztaczy » Wtasciwosci: bezhalogenowy, bez silikonu
* Montaz przepustéw MC 16 (IP54) z przewodami elektrycznymi * Typ montazu: Montaz srubowy

lub pneumatycznymi. « Srednica otworéw na éruby: 9,5 mm

Przewody mozna zamontowac szybko i tatwo. Wystarczy zrobi¢
maty otwér w cienkiej membranie i przepchnaé przez niego
przewody

* MC 16 moze by¢ uzywany na dwa rézne sposoby. Kiedy
przepust kablowy jest uzywany ,elewacjg” do gory, dziata jak
zwykty przepust dtawikowy w obudowie IP54. Kiedy przepust
jest zamontowany odwrotnie, dziata jako przelotka do instacji
prowadzonych w rurach instalacyjnych. Rury blokuja sie
bezpiecznie na uszczelnieniu w ptycie dtawika dzieki tarciu
elastycznego materiatu

« Przeznaczone do standardowych wycie¢ dla FL21. Do
przykrecenia

Zalety

« Szybki i tatwy montaz
* Wysoka gesto$¢ utozenia przewoddéw
* Doskonata ochrona IP, gdy kable s3 zgiete

» Montaz za pomoca érub MC 16 (IP54)

* Przeznaczone zaréwno do uzytku wewnetrznego, jak i

zewnetrznego Jasnoszar‘y, RA!_ 7035 MBA1C16L11

. . . W zestawie 4 piny z tworzywa

Specyfikacja techniczna

» Materiat: Elastomer termoplastyczny (TPE) Dane techniczne

. Mgterla{ ramy podstawy: wzmocniony wtéknem szklanym Temperatura pracy 40 do+100°C

polipropylen (PP-GF)

« Kolor: szary (RAL7035) los¢ przewoddw (szt) x 15x10-20
Srednica przewodu (mm) 1x10-30
Suma przewoddéw 16
Wymiary otworu montazowego. C-FL21
Waga (g) 120
Opakowanie (szt.) 80

Piny montazowe sq dostepne na Zyczenie.
Wiecej informacji na temat materiatow mozna znalez¢ na stronie Poréwnanie
materiatéw na stronie 152.

Wymiary przepustéw kablowych i otworéw montazowych
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« Przepusty kablowe MB (IP55, 66/67) sg przeznaczone do
prowadzenia i uszczelniania kabli bez ztgczy.

- Montaz przepustéw MB (IP55, 66/67) z przewodami
elektrycznymi lub pneumatycznymi

Przewody mozna zamontowac szybko i tatwo. Wystarczy zrobi¢
maty otwér w cienkiej membranie i przepchngé przez niego
przewody

« Przeznaczone do standardowych wycie¢ dla FL13. Do
przykrecenia

Zalety

« Szybki i tatwy montaz

* Wysoka gestos¢ utozenia przewodéw

» Podwojne uszczelnienie przewodéw o stopniu ochrony IP66/
IP67

« Doskonata ochrona IP, gdy kable s3 zgiete

* Montaz za pomocg $rub

* Przeznaczone zaréwno do uzytku wewnetrznego, g
jak i zewnetrznego

Przepusty kablowe MB (IP55, 66/67)

Specyfikacja techniczna

« Stopien ochrony IP: IP55, IP66 i IP67

« Materiat: Elastomer termoplastyczny

* Materiat ramy podstawy: Metalowe wzmocnienie ze stali
galwanizowanej

« Kolor: biaty lub szary (RAL7035)

« Klasa palnosci: UL94-V0, dostepna opcja samogasngca

» Temperatura: -40°C...+100°C

* Wtasciwosci: bezhalogenowy, bez silikonu

* Typ montazu: Montaz Srubowy

« Srednice otworéw na éruby: 7 mm

Jasnoszary RAL 7035

Jasnoszary RAL 7035
spetnia UL 94 V-0

Biata
spetnia UL 94 V-0

Dane techniczne
Temperatura pracy

Ilo$¢ przewoddw (szt) x
Srednica przewodu (mm)

Suma przewodéw

Wymiary otworu montazowego.
Waga (g)

Opakowanie (szt.)

* Dla mniejszego otworu montazowego (rozmiar B).
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MB 4/10 (IP55)* MB 5/11 (IP66/67)*
- MBA2N11L11
MBA2N10W11 MBA2N11X11
MBA2N12W11 -

-40 do + 100 °C

Wiecej informacji na temat materiatéw mozna znalez¢ na stronie Poréwnanie materiatéw na stronie 152.

Wymiary przepustow kablowych i otworéw montazowych
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